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30º30º

60º60º

375 Cd/Klm

E (lx/Klm) D (m)

h (m)

1

2

3

4

5

91º

2.03354

4.0588

6.0839

8.1122

10.1414

30º30º

60º60º

375 Cd/Klm

E (lx/Klm) D (m)

h (m)

1

2

3

4

5

96º

2.21317

4.4279

6.6235

8.8320

11.0413

4900

20
I PF

HIT-DE

BASE RX 7S

230 V

70 W

150 W

4910.01

4910.02

4910.03

4910.04

4910.05

4911.01

4911.02

4911.03

4911.04

4911.05

3,7 Kg.

4,2 Kg.

4900.01

4900.02

4900.03

4900.04

4900.05

4901.01

4901.02

4901.03

4901.04

4901.05

4,2 Kg.

4,6 Kg.

70 W

150 W

POWDERED WHITE · BIANCO 01

POWDERED ALUMINIUM · ALLUMINIO 02

POWDERED STEEL · ACCIAIO 03

POWDERED BLACK · NERO 04

POLISHED ALUMINIUM · ALLUMINIO LUCIDO 05

High output swivel projector to be installed on
3-phase tracks. Control gear and UVA filter
safety glass integrated. Universal adapter
included.

Proiettore orientabile da installare su binari
trifase. Completo di filtro di protezione UVA e
apparecchiature di accensione della lampadina.
Adattatore universale incluso.

High output surface mounted swivel
projector to be installed on ceiling/wall.
Control gear and UVA filter safety glass
integrated.

Proiettore orientabile per soffitto/parete.
Completo di filtro di protezione UVA e
apparecchiature di accensione della
lampadina.

version  240 V · example · esempio : 4900 . 01 . 24
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